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Besetzung:
VARIABEL! Maximal: Gesang, Gitarre, Piano, Kontrabass, Saxophon, Schlagzeug
Bitte vorher nachfragen, in welcher Besetzung wir spielen.

Generelle Anforderungen:

Biihne: mindestens 3x4 m, iiberdacht, Anfahrt frei.

Stromversorgung muss auf allen Punkten der Bithne gewdhrleistet sein
Bitte auf getrennte Tonstrom- und Lichtstromkreise achten.

Mischpult:

mindestens 12 Eingangskandle mit 4 Subgruppen

3-fach Klangregelung, 1x parametrische Mitten, 4
Aux-Wege, schaltbarem High-Pass Filter, einem Insertpunkt
pro Kanal Phantomspeisung

P.A. - Frontbeschallung:
fur das Beschallungsareal ausreichend
dimensioniert.

Peripherie:

2 x 27-Band EQ fiir Summe

1 x professionelles Hallgerat

2 x Compressoren (Gesang, Sax)

Monitore:

Je nach Besetzung 2 bis 4 Wedges
bei grofieren Biihnen 2 Sidefills
verteilt auf 2 Wege

KONTAKT:

Olaf Taranczewski

Allerstraf3e 44

12049 Berlin

TEL: 030-544.964.33

{ HYPERLINK "http:/ /www.cafedujazz.de" }
E-Mail: info@cafedujazz.de
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Kanal | Instrument Mikrofonierung/Anmerkungen

1 Gesang SM 58 (Beta) | Compressor / Hall

2 Saxophon Kondensator-Mikrofon | Compressor
3 Kontrabass Line out Amp (XLR)

4 Fliigel/Klavier (Hohen) | Kondensator-Mikrofon | Hall

5 Fliigel / Klavier (Bésse) Kondensator-Mikrofon | Hall

6 Bass-Drum SM 57 | Compressor

7 Hi Hat SM 57

8 Snare SM 57

9 Tom SM 57

10 Overhead links Kondensator-Mikrofon

11 Overhead rechts Kondensator-Mikrofon

12 Fender Rhodes SM 57 am Verstdrker (wird mitgebracht)
13 Digital-Piano DI Box

14 Digital-Piano DI Box

15

16

Anmerkungen:

Fiir Hintergrund-Jazz sind oft zwei Overhead-Mikros fiir das Schlagzeug ausreichend,
oder es muss nicht verstarkt werden.
Fender Rhodes/Digital-Piano wird nicht benottigt, wenn ein Fltigel vorhanden ist.

KONTAKT:

Olaf Taranczewski
Allerstrafse 44
12049 Berlin

TEL: 030-544.964.33
{ HYPERLINK "http:/ /www.cafedujazz.de" }
E-Mail: info@cafedujazz.de




